








16 halfvrijstaande woningen: 

duidelijke en ruime vormen

De moderne architectuur geeft deze 16 woningen een uniform 

uiterlijk met duidelijke en krachtige vormen. De kleurstellingen 

brengen daarnaast de nodige variatie aan in het straatbeeld.

De woningen worden met elkaar verbonden middels de aanpandige 

garages.

Na binnenkomst in de hal, met vrijhangend toilet, komt u in het 

zeer ruime woongedeelte met een woonkamer, eetkamer en 

halfopen keuken. Op de eerste verdieping bevinden zich drie ruime 

slaapkamers, een badkamer met douche en wastafel en een aparte 

berging/ techniekruimte.     

Kortom: fraai ingedeelde leefruimtes 

binnen een moderne architectuur!

  

voorgevel kavel 56 t.m 63

achtergevel kavel 56 t.m 63

zijgevel kavel 56 t.m 63

gevelaanzichten

voorgevel kavel 44 t.m 51

achtergevel kavel 44 t.m 51

zijgevel kavel 44 t.m 51



Ruimte	 Vloerafwerking	 Wandafwerking	 Plafondafwerking

Garage	 afwerkvloer	 onafgewerkt	 onafgewerkt

Hal	 afwerkvloer	 behangklaar	 spuitwerk

Meterkast	 afwerkvloer	 onafgewerkt	 onafgewerkt

Toilet	 vloertegels	 wandtegels	 spuitwerk
		  tot ca. 1,50m hoog
		  waarboven spuitwerk

		

Keuken	 afwerkvloer	 behangklaar	 spuitwerk	

Woonkamer	 afwerkvloer	 behangklaar	 spuitwerk

Bergkast	 afwerkvloer	 behangklaar	 onafgewerkt

Overloop	 afwerkvloer	 behangklaar	 spuitwerk

Slaapkamers	 afwerkvloer	 behangklaar	 spuitwerk

Badkamer	 vloertegels	 wandtegels	 spuitwerk
		  tot ca. 2,10m hoog
		  waarboven spuitwerk	

		

techniekruimte	 afwerkvloer	 behangklaar	 spuitwerk

afwerkstaat
Garantieverstrekking

De woningen worden uitgevoerd met garantieverstrekking door Stiwoga 

Bouwverzekeringen via Woningborg N.V. Op dit project is de Stiwoga 

garantie- en waarborgregeling 2008 van toepassing.

Terreininventaris

De terreinafwerkingen, maaiveldhoogtes en terreinvoorzieningen 

van omliggend terrein zijn schematisch  aangegeven. Eventuele 

hoogteverschillen met aangrenzende percelen worden in het werk 

bepaald, waardoor de aanleg van een talud op uw perceel noodzakelijk 

kan zijn. De aanleg van taluds welke niet op tekening zijn aangegeven 

wordt niet uitgesloten. 

Fundering

De aanlegdiepte en uitvoering van de fundering worden uitgevoerd 

conform opgave constructeur

Vloeren

De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als geïsoleerde 

gewapende betonvloer. De ruimte onder de begane grond vloer, is een 

niet toegankelijke leidingruimte. De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd 

als een gewapende betonnen systeemvloer. 

Metselwerk

De buitengevels worden uitgevoerd in baksteen, gemetseld. De 

binnen spouwbladen en dragende binnenwanden worden uitgevoerd in 

kalkzandsteen. 

Dakconstructie

De dakvloer van de woning bestaat uit een geïsoleerde betonnen 

systeemvloer. De ongeïsoleerde dakconstructie van de garage wordt 

uitgevoerd als een houtenbalklaag met dakbeschot. De dakbedekking 

wordt uitgevoerd als een 2-laagse bitumineuze dakbedekking, voorzien 

van een ballastlaag. De dakranden van de platte daken worden afgewerkt 

met een aluminium ronde daktrim.

Kozijnen

De buitenkozijnen worden uitgevoerd als kunststofkozijnen in een 

zilvergrijze kleur. De binnenzijde van de buitenkozijnen zijn standaard wit. 

Isolatie

De spouwmuren, het dak en de begane grondvloer van de woning worden 

geïsoleerd. De buitenbeglazing van de woning wordt uitgevoerd in isolerend 

HR++ glas.

Binnenafwerking

De lichte scheidingswanden worden uitgevoerd in gips lijmelementen 

(Gibo) of gasbetonelementen. De trappen worden uitgevoerd in vuren. De 

binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in staal met bovenlicht en opdekdeuren. 

De vloeren van badkamer en toilet worden voorzien van vloertegels. De wanden 

van de badkamer en het toilet worden gedeeltelijk voorzien van wandtegels. 

Schilderwerk

De garagepoort, radiatoren, binnendeuren en binnendeurkozijnen worden 

fabrieksmatig afgewerkt.

Sanitair

Het sanitair wordt uitgevoerd in wit porselein en geplaatst conform de 

plattegrondtekening.

Electra

De inbouwschakelaars en wandcontactdozen van de woning worden uitgevoerd in 

standaardkleur gebroken wit. In de garage, de meterkast en de technische ruimte 

wordt opbouw toegepast.

Centrale verwarming.

De centrale verwarming wordt uitgevoerd als een radiatorverwarming voorzien 

van een in de techniek-ruimte opgesteld HR-combitoestel met warmwater 

voorziening. De thermostaat wordt in de woonkamer geplaatst.

Ventilatie voorzieningen

De ventilatie in de woning bestaat uit een gebalanceerd mechanische 

ventilatiesysteem met warmte terugwinning waarbij de WTW-unit in de 

techniekruimte wordt geplaatst. De volgende ruimten worden afgezogen; keuken, 

toilet, badkamer en techniek ruimte (opstelplaats wasapparaat). In de volgende 

ruimten wordt lucht ingeblazen; woonkamer en slaapkamers. De ventilatie wordt 

geregeld middels een drie-standen-schakelaar in de keuken. De garage wordt op 

natuurlijke wijze geventileerd.


